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NOVÁ GENERÁCIA OKENNÝCH SYSTÉMOV
Rozhodujúce zmeny a inovácie oproti klasickým CS oknám

výber typu tesnenia

7mm drážka zhodná s dvermi
detail pre štandardnú zasklievaciu lištu, 
resp. AP lištu

Zvýšený presah prekrytia centrálneho tesnenia 5mm

Symetrický detail rámu

Zvýšený presah rám-krídlo
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Vystuženie drážky pre kovanie a veľké váhy



DESIGN STYLES
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Moderný vzhľad so zvýraznením rovín krídla a rámu
10mm odsadenie roviny krídla a rámu

K dispozícii ako Standard, HI and HI+

Presah krídla a rámu pri Deco a Renaissance o 10mm (stavebná hĺbka 87mm)

Dizajnové varianty tvarov rámu a krídla HI

Functional RenaissanceDeco



DESIGN STYLES

CONTENTS

SALES 
PRESENTATION

POSITIONING

PERFORMANCES

PRODUCT 
FEATURES

DOCUMENTATION 
& REYNAPRO

ARTICLE 
OVERVIEW

MARKETING 
TOOLS

TOOLING

K dispozícii ako Standard, HI and HI+

Presah krídla a rámu pri Deco a Renaissance o 10mm (stavebná hĺbka 87mm)

Možnosti kombinácií dizajnových tvarov rámu a krídla HI

Functional rám Deco krídlo
Kombinácia



DESIGN STYLES
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Moderný vzhľad, dostupné v prevedení Standard, HI and HI+ 

Najkompletnejšia ponuka profilov
Dilatačné a napojovacie profily iba v prevedení Functional

Functional

ML8 Standard
CS77HI

ML 8 HI
CS86HI

ML8 HI+
CS104HI



Prínosy pre investora, architekta a úžívateľa
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Štandardná zliatina našich profilov: AlMgSiO.5F22, EN-AW6060

Kvalita – nová generácia PTM (Polyamid a Noril), tesnení, lisovania, 

tolerancií

Dizajn – voľnosť a subtilita, 77mm, resp. 87mm stavebná hĺbka rámu

Produktivita a výroba – redukcia výrobných časov o 15%

Dekompresia v krídle: 4 body, skryté odvodnenie drenáže

Parametre – vynikajúca teplotechnika, oveľa vyššie odolnosti

Silné rohové spoje a T-spojovníky na zjednodušené napájanie

Veľké rozmery mega krídla o výške 2800mm a šírke 1700mm



Parametre okenného systému
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Pevné a jednoduché T-spoje:



Prínosy pre spracovateľa a úžívateľa
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Dvojkrídlové okná, balkónové prahy, ventilačné krídla, statické 

profily, parapetné profily, 

Presah centrálneho tesnenia na krídle až 5mm

Subtilita pohľadovej šírky pri výške 2200mm iba 97mm (rám+krídlo)

Odolnosti RC2/RC3 proti vlámaniu

Vlastnosti:

Vodotesnosť 1200Pa

Vzduchotesnosť triedy 4+

Tlak vetra triedy C4

Zasklenie až 72mm

PTM polyamid min 40mm



20mm nízky prah balkónové dvere
Vylepšené odolnosti a tesnosti dverného okna pre bezbariérový 

vstup do rezidenčných domov alebo apartmánov

Balcony

Prívod čerstvého vzduchu cez ventilačné bočné krídlo
Umožňuje priamu ventiláciu v moderných stavbách, pomocou dvoch krídiel až do výšky 3m

MasterLine predstavuje 
ergonomické riešenie:
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USP’s

Nízky prah 20mm
Pre jednoduchý bezbariérový vstup+ podkladový rozširovací profil na odvod 

kondenzu pod úroveň prahu

3 úrovne izolácie
Standard, HI a HI+

Kompletný set pre typy otvárania
Dnu-, von-, jednokrídlové, dvojkrídlové dvere

Otváranie a zatváranie je možné prostredníctvom 
kovanie pre okná aj dvere zvnútra aj zvonku

Ovládanie pomocou kovania na okno alebo dvere
Otváranie a/alebo zamykanie z interiéru alebo exteriéru

MasterLine 8 Balkónové dvere

+

+

+
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USP’s

Jednoduché vetranie
Jednoduché frézovanie a nastaviteľné koncovky príslušenstva
Bez nutnosti montáže zábradlia (12cm otvor proti prepadu)

2 úrovne tepelnej izolácie
Standard a HI+ (okrem nie HI) podľa typu okna ML8

Neprerušené vnútorné akustické tesnenie
Vhodné pre Siegenia alebo Sobinco kovanie

Vynikajúce vlastnosti
1650Pa odolnosť voči vode, Uf/Uw = 1,1 W/m²K

2 šírky k dispozícií
185 a 250mm široké krídlo vyhovuje rôznym požiadavkám na vetranie

Okenné alebo skryté závesy.

MasterLine 8 Ventilačné krídlo:

+

+

+
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Koncept

MasterLine 8 Ventilačné krídlo:

1

1. Špeciálna XPET pena pre najvyššiu 
izoláciu HI+ umožňuje malé rádiusy 
otvárania

2. Neprerušené vnútorné akustické 
tesnenie. Následne lepené 2 rôzne 
art. čísla pre vodorovné a zvislé 
tesnenie.

3. Tretie tesnenie pre optimalizovanie 
zvýšených odolností a tesnosti

4. Odolnosti proti dažďu 1500Pa, 
vzduchotesnosť: 4, odolnosť proti 
vetru: C5 so Sobinco Chrono 
Invision pántami

5. Vhodné pre Siegenia alebo Sobinco 
kovanie, uzamykanie iba pre
Sobinco 

2

3
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Koncept

Vonkajšie zasklievanie

• Krídlo až do výšky 2800 mm
• Váha krídla do 150 kg
• Potrebná iba 1 podložka pod sklo
• 3 úrovne teplotechniky St, HI, HI+
• Uw  1.0 W/m²K
• Bezšvový styk tesnenia
• Hrúbka zasklenia 38-56mm
• RC1, RC2 odolnosť proti vlámaniu

Vnútorné zasklievanie

• Výška krídla do 2000mm
• 2 úrovne izolácií
• Uw  1.0 W/m²K
• Široká škála zasklenia
• Hrúbka zasklenia až do 65mm
• Rc1, RC2 odolnosť proti vlámaniu

Veľké rozmery, vysoké izolácie

Jednoduchšie na montáž

dva koncepty 
zasklievania!

HIDDEN VENT skryté krídlo
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HVPC podporný podparapetný PVC profil

Izolácia HVPC podpora:
- parapety
- parapetné profily 408.0044/0045/ 0046/ 0048

- vhodné pre MasterLine a SlimLine 38!

1. Zaskočí do detailu
2. Montované skrutkou
3. Utesnený pomocou polymeru

SlimLine 38 Ferro alebo bežné napojenie
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JEDINEČNÝ A PRE VÁS 


